
EXEMPLES DE 
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES 
AVEC TURBINES POWERSPOUT 

Version Septembre 2024

 HÍDRIC ONLINE, SL
C/ Ensija, 20 

08272 Sant Fruitós de Bages
(Barcelone) Espagne
Tel: 0034-656 855 411

hydric@hydric.fr  
www.hydric.fr



La mesure des photos est sans échelle 

Cable  Vdc

Powerclamp si Uoc> 250
Resistance aà ballast
Refroidissement par air 

Turbine PLT / TRG ou LH
U: 48-100Vdc
P:50-200W

Interrupteur Vdc

Régulateur de charge 
mppt SRNE ou Victron

Batterie

Onduleur Multiplus II 
SMA ou similaire

1x230Vac

DESCRIPTION TECHNIQUE:
a) Turbines utilisées : PLT/TRG 60 ou 80 ou 100 (peut également être des modèles HP). LH-150 ou 
250 (si chut>3,5m alors LH-HP).
b) La turbine est connectée à un régulateur de charge MPPT type SRNE 250 (ou 100) ou Victron ou 
Midnite ou Outback
c) Si la tension de sortie libre de la turbine (Voc) dépasse le seuil maximum du régulateur, doit être 
installé un parafoudre Powerclamp .

Les turbines PLT/TRG/LH de Powerspout sont configurées pour :
A) recharger les bancs de batteries, ou
B) autoconsommation directe sur l'île (sans réseau public) ou
C) autoconsommation directe avec support du réseau public.

EXEMPLES DE CONFIGURATION ÉLECTRIQUE

A)  RECHARGE BANC DE BATTERIES. 
Recommandé pour les productions inférieures à 200W
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B.1) AUTOCONSOMMATION DIRECTE AVEC DOUBLE  ONDULEUR 

Câble  Vdc

Powerclamp. Shunt de 
surtension si Uoc>550VResistance aà ballast

Refroidissement par air 

Turbine PLT/TRG/LH
P: >200W
U: 150-300Vdc

disjoncteur 
Vdc

Onduleur de réseau 

1x230Vac
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24 ou 48Vcc

Les turbines PLT/TRG/LH de Powerspout sont configurées pour :
A) recharger les bancs de batteries, ou
B) autoconsommation directe sur l'île (sans réseau public) ou
C) autoconsommation directe avec support du réseau public.

EXEMPLES DE CONFIGURATION ÉLECTRIQUE
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DESCRIPTION TECHNIQUE:
a) Turbines utilisées : PLT/TRG 150-250 (peut également être des modèles HP). LH-300-400 (si 
chut>3,5m alors LH-HP).
b)  La turbine est connectée à un simple onduleur réseau MPPT. Modèles Solis, SMA, GoodWe (il existe 
différents modèles, certains ne fonctionnent pas), ou onduleurs avec carte mère similaire (peuvent avoir 
des noms commerciaux différents)
La turbine doit être équipée d'un filtre EMC.
c) Un deuxième appareil est nécessaire pour assurer la synchronisation du réseau et charger la batterie. 
Victron Mulitplus ou SMA recommandé.
d) Si la tension de sortie libre de la turbine (Voc) dépasse le seuil maximum du onduleur, doit être 
installé un parafoudre Powerclamp .
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Cable  Vdc

Powerclamp. Shunt de 
surtension si Uoc>550VResistance aà ballast

Refroidissement par air 
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Onduleur hybride  1-2MPPT 
(1x230 ou 3x400Vac) (*)

1x230Vac ou 3x400Vac 
selons choice

Baterie 48V

DESCRIPTION TECHNIQUE:
a) Turbines utilisées: PLT/TRG 150-250 (peut également être des modèles HP). LH-300-400 (si chut>3,5m 
alors LH-HP).
b)  La turbine est connectée à un onduleur hybride MPPT.  Modèles Deye, Solis, Solarix Pli (Steca) ou 
onduleurs avec carte mère similaire (peuvent avoir des noms commerciaux différents)
La turbine doit être équipée d'un filtre EMC.
c) La tension typique de la batterie est de 48 V. Il peut également être utilisé si la batterie et l'onduleur 
permettent des tensions de batterie élevées (450-600 Vdc).
d) Si la tension de sortie libre de la turbine (Voc) dépasse le seuil maximum du onduleur, doit être 
installé un parafoudre Powerclamp .

Turbine PLT/TRG/LH
P: >200W
U: 150-300Vdc

disjoncteur 
Vdc

B.2) AUTOCONSOMMATION DIRECTE AVEC ONDULEUR  HYBRIDE

Les turbines PLT/TRG/LH de Powerspout sont configurées pour :
A) recharger les bancs de batteries, ou
B) autoconsommation directe sur l'île (sans réseau public) ou
C) autoconsommation directe avec support du réseau public.

EXEMPLES DE CONFIGURATION ÉLECTRIQUE

 HÍDRIC ONLINE, SL   DISTRIBUTEUR OFFICIEL DES TURBINES HYDRAULIQUES 
POWERSPOUT POUR ZONE EU ET AFRIQUE

 M: 0034-656 855 411 -  hydric@hydric.fr   www.hydric.fr www.hidric.com

mailto:hydric@hydric.fr
http://www.hydric.fr/


Cable  Vdc

Powerclamp. Shunt de 
surtension si Uoc>550VResistance aà ballast

Refroidissement par air 
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Onduleur hybride  2mppt 
(1x230 ou 3x400Vac)

1x230Vac ou 3x400Vac 
selons choice

Baterie 48V

DESCRIPTION TECHNIQUE:
a) Turbines utilisées: PLT/TRG 150-250 (peut également être des modèles HP). LH-300-400 (si chut>3,5m 
alors LH-HP).
b)  Identique au schéma précédent B_2. Mais si l'onduleur réseau dispose de 2 entrées MPPT ou plus, 
elles peuvent être utilisées dans des systèmes mixtes. Le modèle hybride Deye (monophasé ou 
triphasé), avec batterie, a été testé avec succès et fonctionne très bien.
d) Si la tension de sortie libre de la turbine (Voc) dépasse le seuil maximum du onduleur, doit être 
installé un parafoudre Powerclamp .

Turbine PLT/TRG/LH
P: >200W
U: 150-300Vdc

disjoncteur 
Vdc

B.3) AUTOCONSOMMATION DIRECTE AVEC ONDULEUR  HYBRIDE 
ET PHOTOVOLTAÏQUE

Les turbines PLT/TRG/LH de Powerspout sont configurées pour :
A) recharger les bancs de batteries, ou
B) autoconsommation directe sur l'île (sans réseau public) ou
C) autoconsommation directe avec support du réseau public.

EXEMPLES DE CONFIGURATION ÉLECTRIQUE

 HÍDRIC ONLINE, SL   DISTRIBUTEUR OFFICIEL DES TURBINES HYDRAULIQUES 
POWERSPOUT POUR ZONE EU ET AFRIQUE

 M: 0034-656 855 411 -  hydric@hydric.fr   www.hydric.fr   www.hidric.com

mailto:hydric@hydric.fr
http://www.hydric.fr/


Cable  Vdc

Powerclamp. Shunt de 
surtension si Uoc>550VResistance à ballast

Refroidissement par air 
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Onduleur hybride  2mppt 
(1x230 ou 3x400Vac)

1x230Vac ou 3x400Vac 
selons choice

Baterie 48V

DESCRIPTION TECHNIQUE:
a) Turbines utilisées: PLT/TRG 150-250 (peut également être des modèles HP). LH-300-400 (si chut>3,5m 
alors LH-HP).
b)  Identique au schéma précédent B_2. Mais si l'onduleur réseau dispose de 2 entrées MPPT ou plus, 
elles peuvent être utilisées dans des systèmes mixtes. Le modèle hybride Deye (monophasé ou 
triphasé), avec batterie, a été testé avec succès et fonctionne très bien.
d) Si la tension de sortie libre de la turbine (Voc) dépasse le seuil maximum du onduleur, doit être 
installé un parafoudre Powerclamp .

Turbine PLT/TRG/LH
P: >200W
U: 150-300Vdc

disjoncteur 
Vdc

C.1) AUTOCONSOMMATION DIRECTE AVEC ONDULEUR  HYBRIDE 
ET PHOTOVOLTAÏQUE PLUS RÉSEAU PUBLIC 

Les turbines PLT/TRG/LH de Powerspout sont configurées pour :
A) recharger les bancs de batteries, ou
B) autoconsommation directe sur l'île (sans réseau public) ou
C) autoconsommation directe avec support du réseau public.

EXEMPLES DE CONFIGURATION ÉLECTRIQUE
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Cable  Vdc

Powerclamp. Shunt de 
surtension si Uoc>550VResistance aà ballast

Refroidissement par air 
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Onduleur SIMPLE (1x230 ou 
3x400Vac) 

1x230Vac 

DESCRIPTION TECHNIQUE:
a) Si vous ne souhaitez pas travailler avec des batteries, c'est l'option recommandée.
 Turbines utilisées: PLT/TRG 150-250 (peut également être des modèles HP). LH-300-400 (si chut>3,5m 
alors LH-HP).
b) Ssi l'onduleur réseau dispose de 2 entrées MPPT ou plus, elles peuvent être utilisées dans des 
systèmes mixtes (avec photovoltaïque). Son recomandées les  modèles  Solis ou SMA ou versions de 
GoodWe.
d) Si la tension de sortie libre de la turbine (Voc) dépasse le seuil maximum du onduleur, doit être 
installé un parafoudre Powerclamp .

Turbine PLT/TRG/LH
P: >200W
U: 150-300Vdc

disjoncteur 
Vdc

C.2) AUTOCONSOMMATION DIRECTE AVEC ONDULEUR MPPT 
SIMPLE RÉSEAU PUBLIC 

Les turbines PLT/TRG/LH de Powerspout sont configurées pour :
A) recharger les bancs de batteries, ou
B) autoconsommation directe sur l'île (sans réseau public) ou
C) autoconsommation directe avec support du réseau public.

EXEMPLES DE CONFIGURATION ÉLECTRIQUE
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